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Introduzione 

 

Riferimento a norme 
 

Nella stesura delle presenti verifiche si è fatto riferimento alle seguenti norme od istruzioni tecniche. 

• EN 1990: Criteri generali di progettazione strutturale 

• EN 1991: Azioni sulle strutture 

• EN 1090: Esecuzione delle strutture in acciaio criteri tecnici 

• EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

• EN 1993-1-2:2005 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole Generali - Structural fire design 

• EN 1993-1-3:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: Regole Generali Regole supplementari 

per lamiere ed elementi profilati a freddo 

• EN 1993-1-4:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-4: Regole Generali Regole supplementari 

per elementi in acciaio inossidabile 

• EN 1993-1-5:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-5: Regole Generali Elementi strutturali tipo 

piastra 

• EN 1993-1-6 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-6: Resistenza e stabilità di strutture a guscio 

• EN 1993-1-7 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-7: Resistenza e stabilità di strutture planari 

tipo piastre soggette a carichi fuori dal piano 

• EN 1993-1-8:2005 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti 

• EN 1993-1-9:2005 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-9: Fatica 

• EN 1993-1-10:2005 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-10: Material toughness and through-

thickness properties 

• EN 1993-1-11:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-11: Progettazione di strutture costituite da 

componenti soggetti a trazione 

• EN 1993-1-12 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-12: Generale Acciaio di alta resistenza 

• EN 1993-2:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 2: Ponti in acciaio 

• EN 1993-3-1:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 3-1: Torri, aste e ciminiere Torri ed aste 

• EN 1993-3-2:2006 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 3-2: Torri, aste e ciminiere Ciminiere 

• EN 1993-4-1 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-1: Silos 

• EN 1993-4-2 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-2: Serbatoi 
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• EN 1993-4-3 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-3: Oleodotti e condotte in acciaio 

• EN 1993-5 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 5: Pali 

• EN 1993-6 Eurocodice 3 

Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 6: Gru e strutture di supporto 

• UNI EN 10025-1  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche generali di 

fornitura 

• UNI EN 10025-2 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai non legati per impieghi strutturali 

• UNI EN 10025-3 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato / normalizzato 

laminato 

• UNI EN 10025-4 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termo 

meccanica 

• UNI EN 10025-5 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura 

per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati 

• UNI EN 10025-6 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica 

 

• UNI EN 10024: 1996  

Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali e di forma 

• UNI EN 10034: 1995  

Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e di forma 

• UNI EN 10279: 2002  

Profilati ad U di acciaio laminati a caldo tolleranze sulla forma, sulle dimensioni e sulla 

massa 

• UNI EN 10210-1: 1996 

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. 

Condizioni tecniche di fornitura 

• UNI EN 10219-1: 1999  

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. 

Condizioni tecniche di fornitura 

• UNI EN 10210-2: 1999 

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. 

Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo 

• UNI EN 10219-2: 1999 

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. 

Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo 
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• UNI EN 10142: 2002 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche generali di 

fornitura 

• UNI EN 10147: 2002  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai non legati per impieghi strutturali 

• UNI EN 10268: 2000  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato / normalizzato 

laminato 

• UNI EN 10214: 1996  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termo 

meccanica 

• UNI EN 10215: 1996  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura 

per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati 

• UNI EN 10292: 2004  

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali condizioni tecniche di fornitura di 

acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica 

 

 

EN 13782:2015 Temporary structures. Tents. Safety 

UNI EN 13782:2015 : Strutture temporanee - Tende - Sicurezza 

 

 

 

Ipotesi di calcolo 

 

Nel calcolo di verifica si considera la struttura perfettamente montata senza disallineamento tra 

appoggi e senza difetti di montaggio tali da rendere apprezzabili eventuali effetti tensionali di 

second'ordine. 
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Stati Limiti  
 

 
 

 
 

 

Acciaio – Dati per il calcolo 
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Vista Generale della Struttura 

 

 
Conformazione con due diffusori a colonna 
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Verifica Componenti 

 

Carichi: 

 

Peso di ogni diffusore = 300N  

 

 

1 Verifica Staffa di Supporto superiore 

 

 

 
 

 

Carico = 300N x 2 / 4 punti = 150N 

 

Fattore di sicurezza = 1.5: P = 225N 
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Verifica  

 

Profilo a C 

 

Mmax = 2 x 225N x 136mm = 61200Nmm 

 

Wxx eff = 5^2 x 150/6 = 625mm3 

 

fy = 61200/625= 98N/mm2 < Fy 235N/mm2/1.05 = 224N/mm2 

 

Verificato piatto 5mm in S235 

 

Supporto 

 

Taglio intorno al foro =  450N / 2 x 5mm x 20mm = 3N/mm2 OK 
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Saldatura 

 

Con saldatura di angoli 4mm L 3 x 30mm  

 

 
 

Portata = 0.71 x 4mm x 207N/mm2 x 90 = 53000N > 450N 

 

Staffa Verificato 
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2 Verifica L di Supporto superiore e Inferiore 

 

 
 

 
 

 

P = 150N con fattore di sicurezza 1.5 = 225N 

 

 

Mmax L = 225N x 32mm = 7200Nmm     Wxx = 3^2 x 30/6 = 45mm3 

 

fy = 7200Nmm/45mm3 = 160N/mm2 < Fyr 213N/mm2 

 

 

Verificato 
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3 Verifica Staffa Verticale 

 

 
 

 

 
 

P = 150N con fattore di sicurezza 1.5 = 225N 

 

Area ridotto = 30mm x 1mm – 10mm x 1mm = 20mm2 

 

fy = 225N/20mm2 = 12N/mm2 < Fyr 213N/mm2 

 

Verificato 
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Staffa di Collegamento 

 

 

 
 

 

 
 

P = 150N con fattore di sicurezza 1.5 = 225N 

Me = 225N x 146mm = 32996Nmm 

 

Carico sul perno = 225N x 0.5 + 32996Nmm/183mm = 293N 

 

Area ridotto = 5mm x 50mm – 8.25mm x 5mm = 208mm2 

 

fy = 293N/208mm2 = 2N/mm2 < Fyr 213N/mm2 
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Verifica pin: 

 

Taglio = 239N Diametro pin = 8mm – area 50mm2 

 

fv = 5N/mm2 

 

F v,Rd = (0,6 ⋅ f tbk ⋅ A res)/1,25 

 

Fv = 8640N   > fv 5N/mm2 

 

Verificato 

 

 

Staffa di Sospensione 
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P = 600N e 900N con un fattore di sicurezza di 1.5 

 

Mmax = 0.9kN x 435mm = 392Nm 

 

Wxx = 6.53cm3 

 

fy = 392Nm/6.53cm3 = 60N/mm2 < Fyr 213N/mm2 

 

Verificato 

 

Verifica pin: 

 

Taglio = 900N Diametro pin = 8mm – area 50mm2 

 

fv = 18N/mm2 

 

F v,Rd = (0,6 ⋅ f tbk ⋅ A res)/1,25 

 

Fv = 8640N   > fv 18N/mm2 

 

Verificato 

 

Grillo: 

 

Portata del grillo Prodotti Industriali & Navali S.p.A. 

Grillo Inox ad omega ad alta resistenza per sollevamento 

art. 7550    codice  AIGRUNOD 1O = 6300N    > 600N 

 

Verificato 


